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PORTA PARALLELA PER STAMPANTE

PORTA SERIALE RS-232

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI

TASTO DI PROGRAMMAZIONE

TASTIERA NUMERICA

INGRESSO SERIE PER MODEM

INGRESSO PER VISUALIZZATORE ESTERNO
INGRESSSO DEL SENSORE

INGRESSO BILANCIATO CANALE SINISTRO (XLR)
INGRESSO SBILANCIATO CANALE SINISTRO (RCA)
INGRESSO BILANCIATO CANALE DESTRO (XLR)
INGRESSO SBILANCIATO CANALE DESTRO (RCA)
USCITA BILANCIATA CANALE SINISTRO (XLR)
USCITA SBILANCIATA CANALE SINISTRO (RCA)
USCITA BILANCIATA CANALE DESTRO (XLR)
USCITA SBILANCIATA CANALE DESTRO (RCA)
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LRS-03 Limitatore Fonometro Reqgistratore CESVA

DESCRIZIONE GENERALE

Il registratore limitatore LRS-03, come il suo nome indica, misura, registra e limita Il livello
di pressione acustica all'interno del locale dove viene installato.

LRS-03 consiste in un attenuatore lineare e un sensore integrato (scatola protetta con
all'interno un microfono di precisione) che fa capo ad un fonometro.

L'attenuatore & in grado di correggere il segnale in ingresso agli stadi finali di potenza in
modo che il livello di pressione sonora, misurato continuamente dal sensore del
fonometro, non superi il livello massimo programmato.

LRS-03 compensa automaticamente variazioni in eccesso del livello musicale fino a 40
dB. Se si oltrepassano i 40 dB, I'apparecchio abbatte il segnale di altri 60 dB per un
intervallo di tempo programmabile.

L'enorme range dinamico di attenuazione consente all'utilizzatore di disporre di un ampio
margine di manovra nel quale LRS-03 correggera comunque qualsiasi eccesso di segnale,
senza pregiudicare la qualita del suono.

LRS-03 dlspone inoltre di una funzione di registrazione la quale permette di controllare e
stampare, sia le misure di pressione sonora che eventuali interruzioni di corrente,
manomissioni, interventi non corretti sull'apparecchio ecc.

LRS-03 permette di programmare la periodicita delle informazioni richieste (da 2 minuti a 1
ora a passi di 1 min) per ogni sessione di lavoro.

LRS-03 consente di programmare differenti fasce orarie nel corso del giono e della notte
con differenti livelli sonori in funzione delle normative che regolano le diverse tipologie di
locali pubblici. E' possibile inoltre programmare l'orario di funzionamento (orario di
sessione) differente per ogni giormo della settimana.

Nell'orario programmato I'apparecchio consentira il massimo livello sonoro programmato.
Fuori dall'orario attenuera di 60 dB fissi, assicurando cosi la perfetta osservanza delle
norme.
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E possibile anche la programmazione di giorni (es. ultimo giorno dell’anno) nei quali il
livello sonoro massimo potra essere superato senza subire attenuazioni ma comunque
registrando tutti gli avvenimenti di superamento di livello o manomissioni varie.

LRS-03 dispone di una batteria interna che consente il funzionamento anche in caso di
interruzione elettrica. Quando I'apparecchio & alimentato dalle batterie attenua di 60 dB.
La batteria ha un’autonomia di due giomi. Prima che la batteria si scarichi completamente
viene registrato il giorno e I'ora che questo succede e il limitatore attenua di 60 dB fino al
ritomo della corrente. Le informazioni registrate non si perdono e, quando si ristabilisce la
connessione alle rete elettrica, LRS-03 torna al normale funzionamento.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

LRS-03 dispone di uno schermo LCD nel quele viene indicato il livello di pressione sonora
misurato, la data e I'ora corrente. E’ anche indicato nello stesso momento, sia in forma
numerica che grafica, I'attenuazione che I'apparecchio sta effettuando.

Lo schermo LCD serve inoltre, con la tastiera numerica, alla programmazione e verifica
dei dati impostati. E’ possibile collegare un visualizzatore esterno che permette di
osservare, in un altro punto del locale, il livello di pressione sonora misurato ed il livello di
attenuazione attuale.

Tutte le informazioni visualizzate e memorizzate possono essere stampate collegando una
stampante alla porta parallela, oppure inviate ad un personal computer mediante porta
seriale o via modem.

LRS-03 ed il suo sensore esterno dispongono di un sistema di piombatura per evitare
manipolazioni 0 modifiche della programmazione effettuata.

LRS-03 consente di mantenere inalterato il controllo del livello di pressione sonora
generato all'interno di un locale, sia vuoto che pieno di gente, anche se subisce modifiche
interne sia di arredamento che strutturali.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

INSTALLAZIONE DEL LRS-03

Sequenza per una corretta installazione

1. Connessioni del LRS-03

Collocazione e connessione del sensore
Collocazione dei perni di piombatura (opzionali)
Piombatura

o G ho

Programmazione

Connessioni del LRS-03

LRS-03 deve essere collegato nella catena di riproduzione, tra il mixer e gli amplificatori di
potenza o crossover (nel caso di impianti con crossover elettronico esterno).

Per i collegamenti LRS-03 dispone, nel pannello posteriore, di ingressi e uscite sia
bilanciati (spine XLR) che sbilanciati (spine RCA).
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LRS-03 Limitatore Fonometro Reqistratore

Collocazione e connessione del sensore

Il sensore deve essere collocato sul soffitto del locale, possibilmente in un punto
equidistante dagli altoparlanti. In una discoteca, per esempio, si collochera al centro della

pista da ballo.

CESVA

Il sensore si fissera al soffito utilizzando il sistema di aggancio predisposto. Si provvedera

poi al collegamento mediante il cavo in dotazione.

Nel caso il cavo non sia sufficientemente lungo si potra sostituire con uno di lunghezza

adeguata.

Quando il sensore sara stato collegato al LRS-03 si prowedera alla piombatura

(vedi paragrafo seguente).

Collocazione dei perni di piombatura

Per la collocazione dei pemi di piombatura & sufficiente avvitare il dado sul perno e far
passare il cavo da piombare nei fori dei perni. Non & necessario estrarre il pannello

posteriore del LRS-03.

Piombatura

Una volta installato correttamente LRS-03 si procedera alla piombatura seguendo lo

schema seguente:

» Piombatura del sensore. Utilizzare il perno di acciaio in dotazione che attraversa la
scatola del sensore e con un filo metallico fare attraversare i due fori del permo ed

inserire il piombo di fissaggio e verifica.

» Piombatura delle entrate ed uscite del segnale. Utilizzare i 4 pemi forati in dotazione
utilizzando sempre filo di acciaio e piombo di fissaggio e verifica. (vedi disegno)

» Piombatura del tasto di programmazione. Utilizzare il perno forato in dotazione
utilizzando sempre filo di acciaio e piombo di fissaggio e verifica. (vedi disegno).

I tasto di programmazione deve essere piombato solo dopo 'avvenuta programmazione

Manuale tecnico di istruzioni
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LRS-03 Limitatore Fonometro Reqistratore CESvA

Programmazione del LRS-03

Terminata l'installazione si procede con la programmazione di tutti i parametri seguendo la
seguente procedura:

Raccomandazioni

» Verifiche del LRS-03. Si raccomanda che I'apparecchio venga verificato e calibrato
almeno una volta all'anno. Per effettuare la verifica della precisione di misura si
utilizzera il calibratore CB-5 Cesva.

Procedura di calibrazione. Togliere la scatola di protezione del sensore ed introdurre la
testa del microfono nel foro del calibratore. Il calibratore dovra essere settato a 94 dB.
Sullo schermo del LRS-03 dovra apparire il medesimo valore. Nel caso di una lettura
superiore di +0,5 dB, contattare il distributore ufficiale.

-

PROGRAMMAZIONE

Mediante la programmazione & possibile adattare LRS-03 a qualsiasi locale ed esigenza
di normative di legge. La programmazione si effettua attraverso il tasto di programmazione
e la tastiera numerica, od anche con personal computer attraverso la porta RS232.

Programmazione con la tastiera numerica
Per programmare LRS-03 con la tastiera seguire la procedura seguente:
» Aprire lo sportellino che nasconde il tasto di programmazione

« Premere il tasto “Program Key”. Nello schermo LCD apparira la richiesta della
“passwors” di 4 digit. (La “password” iniziale di fabbrica non & inserita) 'accesso
alla programmazione viene quindi consentito premendo il tasto “Enter” (C) sulla tastiera
numerica. Una volta confermato I'accesso si potra visualizzare il Menu principale dove
selezionare I'opzione Tastiera (Keyboard) che consentira di accedere al Menu di
programmazione.

e Per muoversi all'interno del menu di programmazione utilizzare i tasti corrispondenti
alle file (A) e (B). Per selezionare I'opzione premere “Enter” (C) | valori che si
programmano si convalidano con “Enter” (C). Per uscire da qualunque opzione
premere il tasto “escape” (E). Durante la programmazione LRS-03 attenuera il segnale
di 60 dB.

e |l menu di programmazione dispone delle seguenti opzioni:

Data e ora: Permette di modificare o aggiornare la data e I'ora. Consente inoltre di
impostare 'aggiomamento automatico dell'ora legale in estate ed inverno.

15/07/03 16:13
Cambio in estate: 1
({ Si=1 No=0 )
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

Orario sessioni: Permette d'introdurre I'orario di funzionamento del locale per ogni giorno
della settimana. Esistono tre opzioni, che si escludono tra loro, per programmare I'orario
Con l'opzione 24 h, I'orario di lavoro sara tutto il giorno ( 00:00 «$23:59 )

Con l'opzione “CHIUSO”, questo giomo il locale & chiuso e I'apparecchio non & attivo.
Con l'opzione numerica, si pud programmare l'orario desiderato. Questo orario dovra
avere i seguenti requisiti:

* L'inizio dell'intervallo di tempo dovra appartenere al giorno della settimana che si sta
programmando

« L'intervallo di tempo dovra essere inferiore a 24 h.

* La fine dell'intervallo potra appartenere al giomo successivo che si sta programmando

« Gli orari corrispondenti a giomi distinti non potranno essere sovrapposti

Nell'introdurre gli orari si completera tutta la settimana. Se il tasto “Escape” (E) pulsera si
uscira da questo menu e non si registrera alcuna variazione.

Per comprendere meglio questo menu vi forniamo un esempio.

Supponiamo che al sabato il locale in questione apre alle ore 22:00 e rimane aperto fino
alle ore 03:00 della domenica.

La schermata corrispondente al sabato deve essere programmata nel seguente modo.

Orario Sabato

24h: 0 CHIUSO: 0
22.00 <-> 03:00

Ent- Accetta Esc- Uscita

NOTA: A questo punto & importante ricordare che LRS-03 attenuera di 60 dB fuori dagli
orari di sessione programmati. Nel caso che non si voglia che questo accada, bisognera
programmare tutti i giorni con sessioni di 24 ore

* Orario Notte: Con questa opzione si puo introdurre I'informazione corrispondente alla
normativa di legge riguardante il locale specifico. In primo luogo si fissera l'orario
corrispondente alla fascia notturna di appartenenza. L'orario corrispondente alla fascia
oraria diurna sara complementare.

Per esempio: se si introduce come orario notturno 22:00 « 08:00, l'orario diurno risultera

08:00 «» 22:00:

Oraric notte

22:00 <-> 08:00

E importante notare che questo orario non ha alcuna relazione con lorario di
funzionamento del locale. Tiene solo conto della eventuale normativa di legge da
applicare.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

Nella seguente schermata, si potra introdurre il livello massimo consentito in ciascuna
delle fasce orarie. | livelli sono espressi in dBA e devono essere compresi tra 60 e 120
dBA

Livelli consentiti
Giormo Notte
098 dBA 090 dBA
(de 60 a 120 dBA)

NOTA: Queste informazioni devono essere valutate con le differenti normative che
regolano sia gli orari di apertura che i livelli sonori massimi consentiti.

Altri problemi di livello sonoro consentito riguardano locali, con scarso isolamento acustico
verso I'esterno, che recano disturbo al vicinato per i quali le normative riguardano non solo
il livello sonoro interno ma il disturbo all'esterno. In questi casi la regolazione del livello
interno deve tenere conto anche del rumore esterno che deve rientrare nei limiti di legge a
seconza delle zone, residenziale o non, e delle eventuali ordinanze municipali.

» Tipo di azione: Permette di operare con un livello equivalente di 1 secondo o in modo
“Fast”. La differenza tra i due tipi di attuazione sta che nel modo “Fast" & pill rapida ma
si ottengono variazioni troppo rapide del livello sonoro. L'attuazione con Leq assicura
una variazione progressiva del livello sonoro senza cambi eccessivamente bruschi.

Tipo di azione: 1

(Leqls=1 LF=0)

NOTA: Si raccomanda l'utilizzazione Leq per situazioni normali e “Fast” in locali con basso
isolamento acustico o nel caso che la normativa lo indichi espressamente.

« Tempo di attenuazione: Permette di introdurre la durata di abbattimento del segnale di
60 dB che entra in azione, per evitare che la pressione sonora superi il limite
programmato, quando si supera la soglia di 40 dB di attenuazione. La durata di
abbattimento pud essere programmata da 2 a 999 secondi. Se si programma 0
secondi la funzione non sara attiva.

Tempo attenuazione:
0002 secondi

(de 2a9999)

0 ->Non aftenua 60 dB
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore

CESVA

» Periodi pausa: Permette di programmare fino a 30 periodi inabili nei quali il livello di
pressione sonora massimo potra essere superato senza attenuazione. Saranno
comunque evidenziati sia i livelli medi che eventuali interruzioni od anomalie. Per
programmare i periodi inabili & necessario programmare: giorno ora di inizio e finale.
Questa opzione & stata pensata per i giomni speciali (capodanno o altre ricorrenze
particolari) dove eventualmente non & richiesto il limite di livello sonoro.

Periodo pausa 30:
Inizia: Termina:
31/12/99  01/01/00
22:00 10:00

Tempo di Leq: Permette di definire il tempo di durata della misura del livello equivalente

da memorizzare. Questo tempo & lintervallo tra ogni registro Leq. La durata si pud
programmare tra 2 e 60 minuti.
Per esempio: Se intruduciamo un tempo Leq di 13 minuti, LRS-03 registrera ogni 13 minuti
un registro Leq nel quale, oltre ad altre informazioni, conterra il livello continuo equivalente
del corrispondente periodo di 13 minuti.

Tempo di Leqg: 02

( da 2 a 60 minuti)

* Stampa continua: Permette di programmare la stampa continua delle informazioni
registrate ad ogni finale di misura di ogni intervallo Leq:

- Data e ora di inizio dell'intervallo

- Data e ora finale dell'intervallo

- Valore del livello continuo equivalente misurato nell'intervallo

- Livello “Slow” massimo misurato nell'intervallo
13/04/99 22:53 <-->13/04/99 23:53 Leq: 85.6dBA LSmax :90.3
13/04/99 23:83 <-->14/04/99 00:53 Leq: 89.2dBA LS max :95.0
14/04/99 00:53 <-->14/04/99 01:53 Leq: 90.3dBA LSmax :96.4
14/04/99 01:63 <-->14/04/99 02:53 Leq: 87.1 dBA LSmax :89.3
14/04/99 02:563 <-->14/04/99 03:53 Llea: 85.3dBA LSmax :92.2

Se al momento di stampare la stampante non & collegata e I'opzione di stampa continua &
attivata, in questo intervallo apparira un messaggio di questo tipo.

( Si=1 No

Stampa continua: 0

0)
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

« Livello LS massimo: Permette di introdurre il livello massimo “Slow” consentito. Se il
livello “Slow” misurato supera il massimo, nella misura corrispondente a questo
intervallo si osservera il numero dei secondi di superamento.

Livello di LS massimo:
080 dBA

o Livello LF massimo: Permette di introdurre il livello massimo “Fast’ consentito. Se il
livello "Fast” misurato supera il massimo, nella misura corrispondente a questo
intervallo si osservera il numero dei secondi di superamento.

« Parametri modem: Permette di selezionare il numero di impulsi che LRS-03 aspettera
prima di attendere la ricezione. Questo numero deve essere tra 1 e 99

Numero di squilli: 03

Lingua: Permette di selezionare la lingua sia dei menu che delle stampe. Le lingue
disponibili sono:

Espaniol Francais
Catalan ltaliano
English

Deutsch

+ Cancellazione registri Permette di cancellare tutti i dati registrati nella memoria del
LRS-03 ad eccezione della programmazione, |l contatore indica lo storico delle ultime
10 cancellazioni. Il menu chiede conferma prima di procedere alla cancellazione.

Cancellare registri
(Si=ENTER No=ESC)

Ogni volta che si cancellano i registri, il contatore delle cancellazioni si incrementera di
una unita e nello storico delle cancellazioni si aggiungera la data e l'ora dellultima
cancellazione effettuata.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Reqistratore CESVA

» Trasporto Permette di proteggere completamente LRS-03 in caso di spostamento o
trasporto. Per fare cid seguire la seguente procedura:

1. Selezionare l'opzione trasporto dal meni di programmazione.
2. Scollegare LRS-03 dalla rete elettrica.
3. Premere il tasto “enter” C

Disconnettere la rete

(Si=ENTER No=ESC) -

« -Cambio della Password: Permette di cambiare la chiave di accesso “Password".
Mostra la chiave di accesso attiva e consente I'ingresso della nuova premendo “enter” per
confermare.

Password = 0000

(4 cifre + ENTER )

« Uscita “Exit”: Finalizza la programmazione e chiede conferma della variazione nuova
programmazione. Se l'opzione finale @ NO=ESC (E) i cambi effettuati non saranno
memorizzati. Una volta usciti dal menl, LRS-03 si spegnera e si riaccendera
automaticamente. Si raccomanda di visualizzare ed eventualmente stampare la
programmazione per verificare le variazioni effettuate.

Salva

(SI=ENTER ~ No=ESC)

Programmazione LRS-03 con personal computer PC

Per programmare LRS-03 attraverso un PC via porta RS-232 con il software
corrispondente, utilizzare la procedura seguente:

1. Togliere il pannellino di chiusura del tasto di programmazione “Program Key".

2. Premere il tasto “program Key”". Nello schermo LCD apparira la richista della
chiave di accesso “password” di 4 numeri (“digits”). La chiave di accesso iniziale
di fabbrica € in bianco; I'accesso si ottiene premendo il tasto “enter” (C). Una
volta confermata la chiave di accesso si accedera al menl dove si dovra
ricercare I'opzione Canale serie. Per altre informazioni, consultare la guida in
linea inclusa nell'applicazione per PC.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

CONSULTAZIONE DEI DATI

Schermata principale

Mentre LRS-03 sta funzionando, nello schermo LCD, sono indicate seguenti informazioni:

« Ladataelora

e ['attenuazione applicata, sia in formato numerico che grafico con una barra
progressiva in funzione dell'attenuazione richiesta dal momento.

» Indicatore di stato: Sessione, sessione notturna o periodo inabile.

¢ Indicatore di pressione sonora misurata. Se il livello medio & inferiore a 60 dB
apparira la scritta “UND". Se il livello medio & superiore a 120 dB apparira la

scritta “UP".
13/04/02 Sessione
01:59:19 80.5
-15
EEEN

Nel caso che il sensore venga manomesso apparira il messaggio SENSORE INATTIVO
fino al corretto ripristino dello stesso. L'indicazione del livello di pressione sonora sara
sostituita da tre trattini (- - -) poiché non sara possibile misurare alcun livello.

13/04/02 Sessione
01:59:19 ---

B SENSORE [INATTIVO m

Lo schermo LCD ha una luminosita che permette di leggere i dati anche nell'oscurita.
Questa luce si spegne quando LRS-03 & scollegato dalla rete e funziona a batteria.

Verifica dei dati inseriti

Con il tastierino numerico e lo schemo LCD & possibile verificare la programmazione e tutti
i dati registrati da LRS-03. Queste informazioni potranno solo esse lette e in nessun caso
modificate.

Per visualizzare tutte queste informazioni, seguire la procedura seguente:

L ]

Premere il tasto “Display” (D) del tastierino numerico. Sullo schermo apparira il ment di
visualizzazione.

Per muoversi dentro il menu utilizzare i tasti corrispondenti alle frecce (A) e (B). Per
selezionare un’opzione premere “enter” (C). Per uscire da qualunque ozione premere il
tasto “escape” (E).

Mentre si opera nel menu di visualizzazione, LRS-03 continua il suo lavoro.

Quando si sta piu di 2 minuti senza premere alcun tasto, LRS-03 ritorna
automaticamente nel menu principale di lettura continua dei dati.
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LRS-02 Limitatore Fonometro Reqistratore CESVA

* [l menu di visualizzazione dispone delle seguenti opzioni:

Programmazione: Permette di consultare tutti i seguenti parametri programmati:

» Orario sessione: Permette di consultare 'orario di funzionamento del locale per
ciascun giorno della settimana.

Qrario Sabato

23:30 <-> 08:00

NOTA: Fuori dall'orario programmato LRS-03 attenuera di 60 dB.

¢ Orario notte: Con questa opzione si pud consultare linformazione
corrispondente alla normativa alla quale il locale si deve attenere. Nello schermo
si potra osservare l'orario corrispondente alla fascia notturna di valutazione.
L'orario corrispondente alla fascia oraria diuma sara complementare all
notturmna. Si potranno inoltre consultare i livelli massimi consentiti in ciascuna
delle fasce orarie.

Orario notte

22:00 <-> 08:.00
Limite glorno : 95 dBA
Limite notte : 85 dBA

» Tipo di azione: Permette di visualizzare il modo di lavoro: per livello equivalente di 1
secondo (Leq1) o per livello “Fast”. La differenza tra i due tipi di attuazione sta nel fatto
che nel modo “Fast” & molto rapida e quindi si ottiene una brusca e veloce variazione
del livello sonoro. L'attuazione con Leq assicura una variazione progressiva nel
controllo del livello sonoro, senza cambi eccessivamente bruschi

Tipo di azione:
Leqls =1

« Tempo di attenuazione: Permette di consultare la durata di penalizzazione di 60 dB
che si inserisce quando I'attenuazione da applicare al segnale in ingresso supera il
massimo consentito di 40 dB. Se si programma 0 secondi non si attuera I'attenuazione
di 60 dB.

Tempo di attenuazione:
2 secondi
0 -> No attenua 60 dB
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

» Periodi di pausa: Permette di visualizzare i periodi inabili. In questi periodi, il livello di
pressione sonora massimo potra essere superato senza penalizzazione (abbattimento
di 60 dB). Pero i livelli misurati e i superamenti eventuali saranno registrati.

Periodo pausa 1:

Inizic: Terrmina:
31/12/99  01/01/00
22:00 10:00

» Tempo di Leq: Permette di visualizzare il tempo di durata della misura del livello
equivalente che sara memorizzato. Questo tempo & l'intervallo tra ogni registro di Leq.

- Tempo di Leq:
2 min.

 Stampa continua: Permette di stampare, alla fine della misura di ogni intervallo, la data
e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo, il livello continuo equivalente e il livello “Slow”
massimo di questo intervallo di tempo.

Stampa continua:
Si

Se al momento della stampa non c'e alcuna stampante collegata e I'opzione di
stampa continua & attivata, verra visualizzato, in questo intervallo, un messaggio che
mostra I'accaduto.

» Livello LS massimo: Permette di visualizzare il livello massimo “Slow” consentito. Se il
livello "Slow” misurato supera questo massimo, nel messaggio corrispondente a questo
intervallo verra mostrato il numero di secondi di superamento.

Livello di LS massimo:
080 dBA

* Livello LF massimo: Permette di visualizzare il livello massimo “Fast” consentito. Se il
livello misurato “Fast” supera il massimo, nel messaggio corrispondente a questo
intervallo verra mostrato il numero di secondi di superamento.

Livello di LF massimo:
085 dBA
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 Parametri modem: Permette di vedere il numero dei segnali di chiamata che aspettera
LRS-03 prima di attendere la ricezione via modem

Numero di rings: 03

Registri LeqT: Permette di consultare tutti i valori di LeqT registrati. Per maggior
comodita prima si introdurra l'intervallo (data e ora d'inizio e data e ora fine). Verranno
quindi mostrati tutti i registri LeqT pertinenti all'intervallo richiesto.

- Consulta reg. LedT
00/00/00 <--> 00/00/00
00:00 00:00

Gli intervalli LegT contengono le seguenti informazioni:

¢ Data e ora dell'inizio dell'intervallo LeqT

e Data e ora finale dell'intervallo LeqT

« Livello equivalente misurati nell'intervallo

» Massimo livello equivalente consentito nella fascia oraria (notte Giorno)
» Livello, data e ora del massimo Leq di 1 minuto ottenuto nell'intervallo
* Livello, data e ora del minimo Leq di 1 minuto ottenuto nell'intervallo

* Tempo in secondi che LRS-03 & stato scollegato dalla rete elettrica durante
l'intervallo (Disconnessione).

» Tempo in secondi che LRS-03 ha attuato I'attenuazione di 60 dB essendo stato
superato il limite massimo di pressione sonora programmato, durante l'intervallo
(Superamenti)

* Tempo in secondi che il sensore & stato manipolato durante l'intervallo Sensore
inattivo).

* Registro nel quale & indicato si si & avuto un errore di stampa nell'intervallo
LeqT (Errore di stampa). Normalmente, I'errore & dovuto alla stampante non
connessa durante la stampa. Per fare in modo che questo errore si registri deve
essere attivata l'opzione di Stampa continua nel menu di programmazione.

+ Livello "Slow” massimo misurato nell'intervallo; uguale al numero di secondi che
il livello “Slow” ha superato il massimo programmato nell'intervallo.

» Livello “Fast” massimo misurato nell'intervallo; uguale al numero di secondi che
il livello “Fast” ha superato il massimo programmato nell'intervallo.

» La percentuale ottenuta negli intervalli L1, L5, L10, L50, L80. Una percentuale
Lx indica il livello di pressione sonora che & stato superato durante I'x % del
tempo d'intervallo.
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

13/09/99 MaxLegl”: 81.1 dBA
13/09/99 13/09/99 23:01
2300 <--> 23:03 MinLeq1": UND dBA
Leq: 80.3 dBA 13/09/99 23:02
Disconnessione: 0s LS max : 83.2 dBA
Superamenti ©:  0Os Superam.: 0 >85dBA
Sensor inattivo.: 0s LF max : 87.0 dBA
Error Impresora: No Superam.: 16 >85dBA

Percentuale (dBA)
L1 :865 L50: 80.0
L5 :85.0 L90: UND
L10: 80.5

Registri di sessione: Permette di consultare tutti i registri di sessione registrati.

Per maggiore comodita si introdurra per primo l'intervallo di tempo (data ora d'inizio e data
ora di fine) di consultazione. Verranno cosi visualizzati tutti i registri di sessione pertinenti
questo intervallo.

Consulta reg. sessione
00/00/00 <--> 00/00/00
00:00 00:00

Gli intervalli di sessione contengono le seguenti informazioni:

* Data e ora d'inizio della sessione

« Data e ora della fine della sessione

« Livello equivalente della sessione

« Massimo livello equivalente consentito nella fascia oraria diurna

e Orario della fascia oraria notturna

e Massimo livello equivalente consentito nella fascia oraria notturna

* Durata della penalizzazione di 60 dB quando questa occorre
(Tempo di attenuazione)

e Tempo in secondi che LRS-03 & stato scollegato dalla rete elettrica
(Disconnessione)

« Tempo in secondi che LRS-03 ha penalizzato con un'attenuazione di 60 dB
poiché e stato superato il livello massimo programmato di pressione sonora,
durante la sessione (Superamento)
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

Tempo in secondi che il sensore & stato manipolato durante la sessione
(Sensore inaltivo).

Livello, data e ora del Massimo Leq di 1 minuto ottenuto nella sessione.
Livello, data e ora del Minimo Leq di 1 minuto ottenuto nella sessione.

Livello “Slow” massimo misurato nella sessione, cosi come il numero di secondi
che il livello “slow” ha superato il massimo programmato nella sessione.

Livello “Fast” massimo misurato nella sessione, cosi come il numero di secondi
che il livello “Fast” ha superato il massimo programmato nella sessione.

La percentuale ottenuta negli intervalli L1, L5, 110, L50, L90. Una percentuale
Lx indica il livello di pressione sonora che & stato superato durante I'x % del
tempo d'intervallo.

13/09/99 14/09/99 13/09/99 14/09/99
22:30 <--> 03:.00 2200 <--> 08:.00

Leq: 83.2 dBA Limite notte: 85.2

Limite giorno: 90 dBA dBA

Disconnessioni: 0s Maxleql”: 83.1 dBA

Superamenti; Os 15/09/99 02:55

Sensor inattivo:  0s MinLeg1”: UND dBA

23/10/99 12:R5

LS max : 83.2 dBA
Superam.: 0 >85dBA

LF max : 87.0 dBA
Superam.: 1235 >85 dBA

Percentuale (dBA)
L1 :863 L50:81.1
LS :84.2 L90: UND
L10:81.5

» Batteria scarica: Prima che la batteria si scarichi completamente, LRS-03 registra il

giomo e lora dellavvenimento. Selezionando questa opzione nel meniu di
consultazione si possono vedere le ultime 10 volte che cid accade.

1: 13/07/98 02:30
2. 15/12/98 10:00
3: 03/05/99 12:31
4. 30/10/99 01:.07

Riprogrammazione: Con questa opzione si possono consultare le 10 ultime volte che si

& programmato LRS-03.

02/01/96 11:20
02/02/97 10:10

03/01/98 11:00
NA/NT/QQ  12:NA

B 00 Do
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore

CESVA

Cancellazione: Permette di consultare le ultime 10 volte che si sono cancellati i dati

registrati da LRS-03. Cancellando i dati, si eliminano tutti i dati ad eccezione del numero e

dello storico delle cancellazioni.

02/01/96
02/02/97
03/01/98
04/01/99

e s b

11:20
10:10
11:00
12:05

* Contatori totali: Permette di consultare i seguenti dati totali:

superamenti (in secondi), sensore inattivo (in secondi) e numero totale delle cancellazioni

-

Contatori totali
Superamenti:

Sensore inattivo: 503
Cancellazioni:

305

f

» Versione e numero di serie: Mostra il numero di serie Del LRS-03 e la versione

software

Version: 1.0

CESVA LRS-03

N. serie: T-201358
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

ESTRAZIONE DEI DATI DEL LRS-03

Come si & visto nel capitolo precedente, tutti i dati registrati nel LRS-03 possono essere
consultati sullo schermo LCD mediante la tastiera. :

Le medesime informazioni possono essere ottenute nelle seguenti forme:

= Stampate su carta mediante stampante con porta paralllela
* Attraverso PC con connessione via RS 232
* Supporto informatico mediante connessione modem-PC

Stampa dei dati registrati nel LRS-03

Mediante il tastierino numerico e lo schermo LCD & possibile stampare la programmazione
e tutti i dati registrati dal LRS-03. Per ottenere la stampa, seguire la seguente procedura:

* Premere il tasto “Print” (F) del tastierino numerico. Sullo schermo LCD apparira il
menu di stampa.

» Per muoversi nel menu di stampa utilizzare i tasti corrispondenti alle file (A) e (B). Per
selezionare un’opzione premere “enter” (C). Per tomare ad altre opzioni premere il
tasto “escape” (E).

* Mentre LRS-03 sta stampando continua comunque il suo lavoro di Limitatore.

¢ Quando passano piu di 2 minuti senza premere un tasto sulla tastiera, LRS-03 torna
automaticamente al menu di stampa.

* Il menu di stampa dispone delle seguenti opzioni:

Programazione
Registri LeqT
Registri sessioni
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LRS-03 Limitatore Fonometro Registratore CESVA

Programmazione: Permette di stampare tutti i parametri programmati nel LRS-03.

CESVA  LRS-03 N. Serie T-208546 08 /04 /01 14:57
Programmazione 3

PERIODI INABILI
1- 31/10/00 10:00 <-->01/01/01 10:00
2- 23/06/01 10:00 < - - > 24/06/01 09:00

ORARIO DI SESSIONE

Lunedi T T
Martedi Loeelee €=
Mercoledi e e
Glovedi i < S
Venerdi : 23.00 <-> 0500
Sabato : 23:30 <-—-> 06:00
Domenica » 22:00 <--> 03:00

ORARIO DI MOTTE
22:00 <--> 08:00

LIVELLI

Limite giorno: 90 dBA

Limite notte: 85 dBA

CAMBIO A ORARIO ESTIVO : No
TIPO DI ATTUAZIONE: Leqls
TEMPO DI ATTENUAZIONE: 2 s
STAMPA CONTINUA: No

RINGS MODEM : 3

TEMPO DI Leq: 2 min

LIVELLO LS MAXIMO: 85 dBA

LIVELLO LF MAXIMO: 87 dBA

CONTATORI TOTALI

Superamenti: Os
Sensore inaftivo: 0Os
Cancellazioni: Os
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LRS-03 Limitatore Fonometro Beqgistratore CESVA

BATTERIA SCARICA RIPROGRAMMAZIONI  CANCELLAZIONI
DTHDIQD 10:00 01/01/99 12:00 01/01/799 11:59
03/12/00 17:35 03/04/00 13:43 03/04/00 13:40
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:.00 00 /00 /00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:00 00 /00 /00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00.00 00 /00/00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:.00 00 /00 /00 00:00
00/00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/ 00 /00 00:00
00/00/00 00:.00 00/00/00 00:00 00 /00 /00 00C:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 0000 00 /00 /00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 0OC:00 00/00/00 00C:.00
OSSERVAZIONI:

LOCALE:

INDIRIZZO:

CITTA":

» Regqistri LeqT: Permette di stampare tutti i registri LeqT immagazzinati nel LRS-03.
Per maggior comodita introdurre per primo l'intervallo di tempo (data ora di inizio e fine)
della stampa.

Stampa reg. LeqTl
00/00/00 <--> 00/00/00
00:00 00:00

Manuale tecnico di istruzioni Pagina 22



LRS-03 Limitatore Fonometro Reqistratore CESVA

Si stamperanno cosi tutti i registri LeqT pertinenti a questo intervallo nel seguente formato.

CESVA  LRS-03 N. Serie T-208546 08 /04 /01 14:57
REGISTROS LegT: 02/10/00 10:00 < -->02/10/00 10:10

02/10/00 10:00 < - - > 02/10/00 10:05
Leq . 83.5 dBA Livello massimo permesso: 86 dBA
Tempo di attuazione: LeqT
MaxLeql”; 85.2 dBA (02/10/00 10:01)
MinLegl’ : 72.2 dBA (02/10/00 10:03)
LSmax :86.0 dBA Superamento: 10 > 85.5 dBA
LF max :87.3 dBA Superamento: 23 > 87.5 dBA
L1: 87.0dBA L5:8562dBA L10: 83.9dBA L50; 83.0dBA L90; 70.8 dBA
Disconnessioni: 0s Superamenti; 0s Sensore inattivo: 0s
Errori stampante: No Programmazione: No Conessione serie; No

02/10/00 10:05 <-->02/10/00 10:10
Leq . 85.7 dBA Livello massimo permesso: 86 dBA
Tempo di attuazione: LeqT
MaxLegl’: 89.2 dBA (02/10/00 10:07)
MinLegl’ : 69.7 dBA (02/10/00 10:06)
LSmax :90.0dBA Superamento: 147 > 85.5 dBA
LFmax :93.2dBA Superamento: 241 > 87.5 dBA
L1: 89.5dBA L5:88.0dBA L10: 86.1 dBA L50: 85.0 dBA L90: 73.1 dBA
Disconnessioni: 0s Superamenti: 0s Sensore inattive: 0s
Errori stampante: No Programmazione: No Conessione serie: No

BATTERIA SCARICA RIPROGRAMAZIONI CANCELLAZIONI
01/07 /00 10:00 01/01/99 12:00 01/01/99 11.59
03/08/00 17:35 00/00/00 00:00 00 /00 /00 00C:.00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00/00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:.00 00 /00 /00 00:00
00/00/00 00:00 00/00/00 00:00 00 /00 /00 00:00
00/00/00 00:00 00/00/00 00:00 00 /00 /00 00:00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 0O0:00 00/00/00 0000
00 /00 /00 00:00 00/00/00 0O0:00 00 /00 /00 00:00
OSSERVAZIONI:

LOCALE:

INDIRIZZO:

CITTA"
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Le informazioni dei registri LeqT includono due dati che non sono disponibili consultando i
dati nello schermo LCD. Questi dati sono i seguenti:

- Programmazione: Indica se & stata fatta una programmazione durante il periodo LeqT.

- Connessione serie: Indica se & stata effettuata alcuna trasmissione o ricezione dei dati
attraverso la porta seriale RS-232.

* Reaqistri sessioni: Permette di stampare tutti i registri delle sessioni. Per maggior
comodita introdurre per primo lintervallo di tempo (data ora di inizio e fine) della
stampa.

Stampa reg. sessione
00/00/00 <--> 00/00/00
00:00 00:00

Si stamperanno cosi tutti i registri di sessione pertinenti all'intervallo richiesto nel formato
indicato di seguito. Oltre alle informazioni che si possono visualizzare sullo schermo LCD,
le informazioni del registro di sessione includono i seguenti parametri:

- Programmazione: Indica se e stata fatta una programmazione durante il periodo LeqT.

- Connessione serie: Indica se é stata effettuata alcuna trasmissione o ricezione dei dati
attraverso la porta seriale RS-232.

Manuale tecnico di istruzioni Pagina 24



LRS-03 Limitatore Fonometro Reqistratore CESVA

CESVA LRS-03 N. Serie T-208546 08 /04 /01 14:57
REGISTRO SESSIONE: 02/10/00 10:00 < -->04/10/00 10:10
02/10/00 23:00 < - > 03/10/00 03:00
Orario notte:  22:00 < - > 08:00
Limite giorno: 90 dBA
Limite notte: 87 dBA
Tempo di attenuazione: 2s
Leq della sessione:  84.5 dBA
MaxLeql’: 85.2dBA (03/10/0002:01)
MinLegl’: UND dBA (02/10/00 22:05)
LS max :86.0dBA Superamento: 0 >90dBA
LF max :87.3 dBA Superamento: 0 > 90 dBA
L1: 87.1 dBA L5: 857 dBA L10: 83.2dBA L50: 82.0dBA L90: 69.8 dBA
Disconnessioni: 0s  Superamenti:. 0s  Sensore inattivo: Os
03/10/00 23:30 < - > 04/10/00 05:00
Orario notte :  22:00 < - > 08:00
Limite giorno : 90 dBA
Limite notte : 87 dBA
Tempo di aftenuazione: 2s
Leq della sessione:  86.5 dBA
MaxLeql’: 89.2dBA (04/10/00 04:43)
MinLegl’: UND dBA (03/10/00 23:01)
LS max : 88.9 dBA Superamento: 0 > 90 dBA
LF max :89.7 dBA Superamento: 0 > 90 dBA
L1: 90.1 dBA LS5: 87.7 dBA L10: 84.2dBA L50: 80.0 dBA L90: 73.4 dBA

Disconnessioni: 0s Superamenti:. 0s  Sensore inattivo: Os
BATTERIA SCARICA RIPROGRAMMAZIONE CANCELLAZIONI

-

01/08/00 10:00 01/01/99 12:00 01/01/99 11:59
03/09/00 17:35 03/04/00 1343 03/04/00 13:40
00/00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00 /00 /00 0000 00/00/00 00:00 00/00/00 0OC:00
00 /00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 0000
00 /00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00 /00/00 00:.00 00/00/00 0O0:00 00/00/00 0QC.00
00 /00 /00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00 /00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
00 /00/00 00:00 00/00/00 00:00 00/00/00 00:00
OSSERVAZIONI:

LOCALE:

INDIRIZZO:

CITTA":
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Tutti i dati registrati nel LRS-03 ( programmazione, registri LeqT, registri di sessione)
possono essere trasmessi ad un computer PC dei due modi seguenti:

« Trasmissione via RS-232: Collegare LRS-03 ad un PC portatile mediante cavo
standard seriale RS-232. LRS-03 ha nel pannello frontale la porta seriale. Per
effettuare la comunicazione & necessario utilizzare il programma “software” del
LRS-03. Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea del programma.

» Trasmissione via Modem: Collegare LRS-03 ad un PC e modem che consenta una
velocita di trasmissone di 19.200 bps. Utilizzando I'applicazione per comunicazione
remota & possibili inviare tutte le informazioni registrate al PC.

Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea del programma.

Caratteristiche ed accessori di questo manuale possono essere modificati senza preavviso

E’ severamente proibita la diffusione e le copie di questo manuale
senza preventiva autorizzazione della:

etabeta electronics srl
Via Milano, 74 - 22070 Bregnano (CO)
Tel. 031-773539 — Fax 031-773798 — e-mail: roberto@etabeta-el.it
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